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Onderhoudsinstructies Hoomline laminaat- 
en PVC vloeren 
 
Deze voorschriften zijn van toepassing op alle Hoomline laminaat- en PVC vloeren. 
 

1. Beschermen 
Hoomline laminaat- en PVC vloeren zijn onderhoudsvriendelijke, slijtvaste vloeren met een lange 

levensduur en een hygiënisch hard oppervlak.  

 

Om uw vloer te beschermen, raden we de volgende stappen aan:  

• Plaats een geschikte voetmat aan de deuringangen om vuil en/of vocht te absorberen.  

Haren, zand- en vuildeeltjes kunnen net als schuurpapier reageren en vroegtijdige krassen en 

slijtage veroorzaken.  

• Plaats viltjes onder stoelen en tafels om krassen te voorkomen. Houd het vilt schoon! 

• Voorzie meubels en zware voorwerpen van viltjes voor een veilige en krasvrije verplaatsing 

• Zet bloempotten nooit direct op de vloer. Gebruik hiervoor een onderzetter / wateropvangbak. 

 

Binnenhuistemperatuur en relatieve luchtvochtigheid 

Hoomline vloeren reageren op de temperatuursveranderingen en wisselingen in relatieve 

luchtvochtigheid binnenshuis. 

Het ideale binnenhuisklimaat voor Hoomline vloeren heeft een luchtvochtigheid tussen de 40 en 

60% en een temperatuur die tussen de 18 en 25°C schommelt.  

 

Statische elektriciteit 

Hoomline laminaat- en PVC vloeren zijn een deels isolerende vloerbedekking. Als de relatieve 

vochtigheid in de kamer stabiel rond de 50% is, zal de vloer minder statische elektriciteit 

ontwikkelen. 

 

2. Reinigen en onderhoud 
Hoomline laminaat- en PVC vloeren zijn zeer onderhoudsvriendelijk. Met een minimum aan 

inspanning kan u jarenlang genieten van een vloerbekleding die zijn schoonheid en kwaliteit blijft 

bewaren.  

 

Droge reinigingsmethodes 

Voor de dagelijkse reiniging raden we het gebruik van een zachte borstel, stofzuiger of droge 

mop ten sterkste aan. Microvezelmops zijn hierbij ideaal. 

 

Natte reinigingsmethodes 

Bij het reinigen met water raden we een goed uitgewrongen, licht vochtige mop aan. Gebruik 

hierbij een PH neutraal reiniger. Vermijd het gebruik van te veel water. Gemorst water moet 

onmiddellijk worden opgenomen. 
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Niet toegelaten: 

• Gebruik nooit een stoomreiniger op Hoomline laminaat- en PVC vloeren. 

• Gebruik op de vloer nooit hoog geconcentreerde zeepoplossingen. 

• Gebruik nooit organische reinigingsmiddelen, deze laten een dunne vetfilm na op het oppervlak 

wat voetsporen zichtbaar maakt.  

Enkel synthetische reinigingsmiddel worden aanbevolen bij het schoonmaken.  

• Nooit de vloer waxen, lakken of polijsten. 
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